
三角破碎锤 CHYWOO1400 产品手册

工程机械的施工环境与作业性质决定了其结构精度要高于其他行业的应用设施，三角破碎锤利用高频率的

冲击破碎既大又硬的脆性物体，如建筑混凝土、大块的石头、混凝土路等，其结构配件在作业过程中受到

多重因素的影响，这就将加速零件的消耗。

三角破碎锤是挖掘机的重要属具之一,它能在工程施工中能更有效的破碎石块和岩石，提高工作效率。在矿

山、冶金、交通、铁路、隧道等施工领域有着广泛应用。由于作业环境恶劣、使用不当等原因，三角破碎

锤也出现漏气的情况。下面我们就来看一下三角破碎锤漏气的解决方法有哪些？

1、检查氮气阀石头损坏。可将肥皂水抹在氮气阀周围一圈，充上氮气，观察周围和充气口是否有气

泡

2、进回油口有气泡产生，证明活塞环外圈的 O 型圈损坏，需要更换。

3、破碎锤在工作时漏气，表示活塞环内的气封损坏了，需要更换。

4、换向阀底座螺栓和贯穿螺栓螺母处出现漏气的现象，很有可能是氮气室本体材料有沙眼或者开

裂等等情况造成。

5、氮气室 O 型圈损坏：将肥皂水涂在中缸体和氮气室连接的位置，如有气泡产生，更换 2 道气封。

日常作业前后对三角破碎锤的检修工作是保障其后续作业效率与使用寿命基础，而在此环节中发现

受损零件的处理大体可分为两种方式，就要维修和更换。对于能够继续使用或经过处理后能够继续使用

的零件，应当选用修复的方式进行处理，这有利于节省机械的维修成本，在修复的过程中，若能采用一

定的合理方法，不仅能恢复零件的使用功能，甚至还能提高零件性能。其中以轴类零件和齿轮类零件的

磨损为主，当零件出现较严重磨损后，无法继续满足使用要求，其配合尺寸松旷，局部磨损的修复处理



可恢复使用尺寸，修复后零件在耐磨性、耐腐蚀性等方面都有较大的提升。

某些部件在长期使用的情况下磨损严重，其原有材料损失量很大，此时不仅修补的意义不大，更可

能因为修复材料与原有材料的区别而导致零件整体强度不足，若修复零件可能对农机使用过程中造成安

全隐患，则应果断放弃修复直接更换零件，同时应分析磨损产生的原因，尽量减缓或避免严重磨损的再

次发生。


