
压缩式垃圾车使用标准规范及操作指南

压缩式垃圾车使用说明书：

一、概述

垃圾车整车基本性能与原底盘车相同，用户请参阅原底盘车使用

手册。本使用说明书仅介绍专用改装部分的有关操作、检查和维修保养。

在使用车辆前，我们强烈要求您能够通读本说明书，并对其中的操作程序

做到得心应手。

压缩式垃圾车采购热线：

程力压缩式垃圾车又称压缩式垃圾车（以下简称垃圾车）是用于

城镇袋装、桶装、散装生活垃圾物的收集、运输、卸料作业的专用车辆。

垃圾被车载垃圾推进器又称负压机构推压入车箱，从而使垃圾较高密度、

较均匀地分布在车箱内，直至装满为止；该垃圾车的收运方式是目前世界

上广泛采用的垃圾收运方式，其专用装置的功能均以汽车发动机为动力，

通过液压机构手动或电控来实现。车辆的箱体、装填器又称斗体及污水箱

均采用优质炭钢板全密封焊接结构，具有强度高、重量轻、不产生二次污

染等优点。

该系列车型可选装垃圾桶液压翻转机构，适用于 120 升、140 升、

240 升的塑料垃圾桶和 350 升的金属垃圾桶。



车辆在进行检查 和维修装卸机构的时候，务必要注意到安全，禁

止垃圾斗还在举升的状态下而没有一个可靠的支撑的状况下来进行维修工

作。

压缩式垃圾车装料工作：按下收缸的按钮 1，将括板伸直，完成

之后在关闭掉按钮；把垃圾桶装置在装料季候的挂钩上面；按下收括缸的

按钮 2，括板进行收括，在完成操作之后关闭按钮；按下压缩缸按钮 4，

压板上行开始压缩，压板在上行的时候，垃圾桶挂起来并且翻转，把垃圾

倒入到料斗中，完成操作之后按下关闭按钮；在按下付压缸按钮 5，付压

板会开始转动压缩，在完成之后可按下关闭按钮。再次打开付压缸按钮 6，

付压板进行回位，完成即可按下关闭按钮；垃圾桶在降落到地面后，把空

桶挪开，准备挂上垃圾桶；在装料工作完成后，汽车在使用之前，踏下离

合器压板，断开取力器气动的的开关，让油泵停止运作。

压缩式垃圾车卸料工作：把车辆前段多路阀举升油缸操作的手柄

向前推移，料斗会神升起，然后手柄防止中位；再次把多路阀举升油缸操

作的手柄向前推移，推板进行卸料，在卸载完毕之后手柄应该要向后拉。

推板以及油缸进行回位，之后在将手柄防止到中位；车辆举升油缸操作手

柄放置后位，料斗降落下回位，然后在把手柄放置于中位。
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