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一、KCB 系列破碎器衬套磨损尺寸判断标准 

０６．１２．１4 

  尾销衬套 

型号   直径尺寸(mm) 斜面磨损(mm) 
前盖衬套尺寸(mm) 

  钢凿与前盖衬套
间隙(mm)   

KCB 
形

状 

直径基准

值 

磨损极限

值 

允许最大

极限值 
基准值 

基准

值 
磨损极限值 允许最大极限值 

      Ａ Ｂ E   Ｃ Ｄ 

15 II 40 43 3 41 50 53 4 

20 II 45 48 3 70 61 66 5 

25 II 50 54 3 97 68 73 6 

40 I 61 65 3 25 85 90 7 

90 I 88 91 6 39 110 115 10 

150 II 103 108 6 100 125 133 10 

155 I 112 117 6 69 

170 I 112 117 6 72 
135 143 10 

250 I 127 132 6 79 155 163 12 

350 I 137 142 6 100 170 178 15 

550 I 146 151 6 94 190 198 15 

          形状 I 形状 II     

  

 
 

    

  

  

 

  

※               各型号破碎器衬套使用过程中，上述任意尺寸超过规定磨损极限尺寸就请及时更换各衬套。 

※               钢凿与前盖衬套之间的磨损间隙尺寸（D尺寸)如果超过允许最大极限值时，及时更换各衬套。 

※               钢凿与尾销衬套之间的斜面磨损尺寸（B尺寸)如果超过允许最大极限值时，可能会造成破碎器
不工作，应及时更换各衬套。 

 
 

钢凿

前盖衬套 
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二、拆卸及安装破碎器衬套使用工具 

 

1． 拆装工具： 

 

火焰切割机，铁锤，及相应尺寸扳手等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2． 防护用具： 

 

工作服装和护目镜，面罩，安全帽等 
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三、拆卸破碎器衬套步骤 

 

首先根据不同型号拆下破碎器前盖上的衬套定位销。 

 

1、 小心地用气割方式在衬套四周割出 3－4

个槽，但槽深不得触及前盖母体材料（如图

1），以免损坏的前盖在后续使用中产生裂缝

引起开裂以致报废。 

 

 

2、 用圆形或其他适当形状的钢板横向焊接

于衬套上（如图 2），利用焊接钢板冷却收缩

应力使得衬套易于拆卸。 

 

 

 

3、 利用焊接在前盖衬套上的横向铁板，采用

压机压出或铁锤敲落方式，将前盖衬套拆卸。 
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4、 拆卸下前盖衬套（如图 4）。 

 

 

 

 

5、 使用与拆卸前盖衬套相同的方法对尾销

衬套进行同样的处理方式（如图 5），小心气

割开槽后焊接横向钢板。 

 

 

 

6、 利用焊接在尾销衬套上的横向铁板，采用

压机压出或铁锤敲落方式，将尾销衬套拆卸 
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四、安装破碎器衬套步骤 

 

1、 根据各不同机型可制作相应工装（如图 7 所

示），采用压机压入或铁锤敲入方式，将尾销

衬套安装到位。 

注意： 

衬套两侧定位销槽与前盖定位销孔对准后安装 

 

 

 

2、 根据各不同机型可制作相应工装（如图 8 所

示），采用压机压入或铁锤敲入方式，将前盖

衬套安装到位。 

注意： 

衬套两侧定位销槽与前盖定位销孔对准后安装 

 

 

 

3、 最后将各衬套横向的定位销按照规定扭距重新安装复位。 

 

   注：KCB15-KCB25 小型破碎器衬套稍有不同，可参照以上相同

拆装方式。 


